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Aligemeines

Die TRIX 2000-Geréte kdnnen an beliebi-
ger Stelle aufgestellt werden, mdglichst
jedoch nicht in der Nahe von Heizkdr-
pern und nicht im direkten Sonnenlicht,
um zusatzliche Erwarmung von auBen zu
vermeiden! Die Zuleitungen zum Gleis
sollten kurz und stark sein (ggf. mehrere
dinne Dréhte parallel). Unter normalen
Bedingungen kann die Ansprechentfer-
nung zwischen Sender und Empfanger-
einheit bis zu 10 m und mehr betragen.
Voraussetzung ist ein freies , Sichtfeld”
zwischen dem Sender und dem schwarzen
Strahlenfang-Feld der Empfangereinheit
und moglichst senkrechtes Auftreffen
der IR-Strahlen. Wenn sich Gegenstande
in dieser Sender-Empfénger-Linie befin-
den, kdnnten die IR-Strahlen nur ber
Reflektionen zum Empfénger gelangen,

so daB die Funktionssicherheit beein-
trachtigt werden kann. Aus dem gleichen
Grund soll auf das Strahlenfang-Feld der
Empfangereinheit weder starkes Son-
nenlicht fallen noch starkes Lampen-
bzw. Leuchtréhrenlicht gerichtet
werden.

Das schwarze Strahlenfang-Feld befindet
sich an der Klemmenseite der
Empféangereinheit.

Der Anschiuf}

der Gerite

erfolgt geman den Abbildungen 1 und 2.
Wichtig ist, daB die Stromversorgung
aus Fahrpulten mit voll aufgedrehtem
Regler bzw. Trafos mit zwei elektrisch
getrennten Ausgangen bzw. zwei

getrennten Trafos (jeweils 14 bis

16 Volt/mind. 1 A belastbar) erfolgt. Die
Stromart (Gleich- oder Wechselstrom)
spielt dabei keine Rolle. Ein direkter
AnschluB der Empfangereinheit an das
Netz darf jedoch nicht erfolgen und fiihrt
unweigerlich zur Zerstérung der Gerate!
Die Geréte sind jedoch gegen Ausgangs-
Uberlastung (z.B. KurzschluB am Gleis)
mehrfach abgesichert.

Die TRIX 2000-EMS-Zusatze und die
TRIX 2000-Schalteinheiten werden Gber
unverwechselbare Steckverbindungen
mit der Empfangereinheit bzw. mit dem
daran jeweils zuvor angeschlossenen
gleichen Gerét elektrisch verbunden.
Wenn mehr als eines dieser Zusatzgeréte
eingesetzt wird, ist als Stromquelle ein
leistungsstarker Trafo wie z. B. der TRIX
DUO 1800 erforderlich (56551000).



Der Anschiuf
der Weichen usw.

an die TRIX 2000-Schalteinheiten erfolgt
nach Abbildung 3. An die Anschllsse
1...16 der Klemmenleisten werden die
Schaltleitungen der Weichen, Form-
signale, Relais usw. angeschlossen, die
bei der bisher tblichen Verwendung von
Schaltern an diese angeschlossen
wurden, im TRIX-Farbsystem also
jeweils die gelben und griinen Leitun-
gen. Entkupplungsgleise sollen
mdglichst nur an die Klemmen 5 ... 16
angeschlossen werden, da die
Anschllsse 1...4 mit einer Kurzzeit-
schaltung —ca. 0,3 sec., unabhéngig
vom Tastendruck — belegt sind. Ubri-
gens: die bisherigen Schalter kdnnen
parallel zur Fernsteuerung unverandert
beibehalten werden.

Die 16 Schaltfunktionen einer TRIX 2000
Schalteinheit kbnnen beliebig auf Wei-
chen, Formsignale, Relais usw. verteilt
y—rden, die Anschlisse 1... 4 sollen

, .9ch nicht, wie oben gesagt, fiir Ent-
kupplungsgleise verwendet werden.
Jede der Funktionstasten 1...16 am
Sender |6st immer nur eine Funktion
Uber die entsprechenden AnschluB-
klemmen1...16 aus: Taste 1 z.B. Weiche
X auf ,Gerade", Taste 2 auf ,,Bogen®,
Taste 3 Signal Y auf ,Halt", Taste 4 auf
.Frei”, Taste 5 = Entkupplung Z, Taste 6
= Entkupplung W usw.

Demzufolge kénnen lber eine Schaltein-
heit jeweils bis zu 8 Weichen, Form-
signale, Relais usw. und bis zu 12*) Ent-
kupplungsgleise (Anschliisse 5 ...16)
betéatigt werden. Parallel geschaltete und
somit jeweils gleichzeitig zu betétigende
Weichengruppen usw. gelten dabei als
eine Weiche usw. An einen AnschluB
bzw. ein AnschluBpaar (1...16) kdnnen

3 bis 5 Weichenantriebe usw.
angeschlossen werden. (Vorausgesetzt,
die Weichenstromversorgung ist in der
Lage, den entsprechenden Strombedarf
wenigstens kurzzeitig zu decken!)

Falls die aus den Schalteinheiten kom-
menden Vielfachkabel von den Klemm-
leisten geldst werden sollen, um sie z. B.

Anschlufi von maximal drei gleichen
TRIX 2000-Schalteinheiten 56 5515 00

TRIX 2000
Schalteinheit
56551500

siehe Abbildung 3.

Abb. 2

TRIX 2000
Schalteinheit
56551500

TRIX 2000
Schalteinheit
56 551500

Strahlenfang-
Feld

Stromversorgung

TRIX 2000

Empfanger-

einheit fur
ZugAundB

durch eine kleine Bohrung (6 mm &) der
Grundplatte zu fihren und die Klemmen-
leisten unter der Anlage zu montieren,
dann ist beim WiederanschlieBen pein-
lichst genau die Farbreihenfolge in
bezug auf die Klemmennumerierung
geman Abbildung 3 zu beachten!

*) Bedingt kdnnen auch die Tasten bzw. Anschlisse 1... 4
mit 4 weiteren Entkupplungsgleisen belegt werden, wenn
man zur Betatigung die Sendertasten 1... 4 flr die Dauer des
Entkupplungsvorganges jeweils immer wieder schnell hinter-
einander driickt.

Zur Netz-Steck-

dose (220 V=)

=B -m
Stromversorgung
TRIX-Wechselstrom-Trafo
DUO 1800 (56 5510 00) oder
TRIX-Fahrpult (56 5501 00/
56 5579 00) oder jedes
andere handelsilbliche
Modellbahn-Fahrpult mit
zwei getrennten Aus-
gdngen oder zwei getrenn-
te Trafos (2x14...16V/1 A).
Regler auf volle Fahr-
spannung einstellen!

Aus dieser Stromversor-
gung durfen nicht gleich-
zeitig Weichen, Signale usw.
versorgt werden!

AnschluB von maximal zwei gleichen TRIX
2000-e-m - s-Zusatzen 56 5514 00 fur den 3. und
4. Zug (C bzw. D).

g ) >

TRIX 2000
e-m-s-Zusatz
56551400
FirZug D

TRIX 2000

e m-s-Zusatz
56 551400
FurZugC

Zum Gleis bzw.
zur Oberleitung

Die TRIX-e m"s- ,'n'IT
Fahrspannung wird

automatisch uber die
unverwechselbaren r
Steckverbindungen
und uber die
Empféngereinheit
auf das Gleis bzw.
die Oberleitung ge-
leitet. Von den
e-m-s-Zusatzen
deshalb keine An-
schlusse zum Gleis!
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Fahrstromanschiuf
bei zwei elektrisch
getrennten Gleisanlagen.

Achtung! In jedem Fall funkentstdrte

AnschluBgleise verwenden, bzw. direkt
am Gleis- bzw. OberleitungsanschluB
zwischen ,Rot" und ,Blau” jeweils einen
Kondensator 0,1...0,2 uF/40 V einfugen
(im Radiofachhandel erhaltlich)!



Die Stromversorgung
der Weichen usw.

darf aus technischen Grinden nicht mit
aus der Stromversorgung der TRIX 2000-
Empfangereinheit gedeckt werden.
AuBerdem wiirde deren Leistungsfahig-
keit insbesondere bei Einsatz von

4 Zigen dann nicht mehr ausreichen.
Das gilt auch, wenn die bisherigen
Weichenschalter usw. beibehalten
werden! Es ist also eine eigene
Stromquelle erforderlich (z.B.
Wechselstromteil eines Fahrpultes, oder
gesonderter Wechselstrom-Trafo usw.),
deren Leistungsfahigkeit dem
Strombedarf der Weichen usw. angepaBt
sein mufB3. Werden nie mehr als eine
Weiche oder ein Signal usw. gleichzeitig
betatigt, dann reicht ein Trafo mit

1 Ampere Leistungsféhigkeit aus. Sollen
jedoch z.B. mehrere Weichen
gleichzeitig mit einem Tastendruck
betatigt werden, so ist eine ent-
sprechend leistungsfahigere Strom-
quelle erforderlich, wobei man fir jede
Weiche mit mindestens 0,5-0,6 A rech-
nen muB. Jeder FunktionsanschluB
(1...16) der Schalteinheiten darf mit
max. 3 A belastet werden, d.h. etwa

5 Weichen. Der Anschluf3 der Weichen-
Stromversorgung geht ebenfalls aus
Abbildung 3 hervor.

MINITRIX

TRIX
INTERNATIONAL
sowie andere
Zweischienen-
Zweileiter-
Gleichstrom-

3 Bahnen
AnschluB an ein Gleis mit zusatzlicher
Oberleitung

Die beiden roten Anschliisse kdnnen
ggf. miteinander vertauscht werden.
Blau = gemeinsame Riickleiterschiene
fur Fahrschienen und Oberleitungs-
betrieb.

=] MINITRIX
| TRIX
INTERNATIONAL
-| sowie andere
Zweischienen-
Zweileiter-
3 Gleichstrom-
~"\\*\ > Bahnen
AnschluB an 2 elektrisch getrennte
Gleisstrecken
Die beiden roten Anschliisse kdnnen
ggf. miteinander vertauscht werden.
Blau = gemeinsamer Ruckleiter fir
beide Fahrstrom-Kreise,
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AnschluB an TRIX EXPRESS-Gleis

Die beiden roten Anschlisse kénnen
ggf. miteinander vertauscht werden.

AnschluBbuchse
fur weitere Schalt-
einheit (max. 3 Stiick).

TRIX 2000
Schalteinheit
56551500

AnschluB-Nummern

AnschluB-Stecker
zur Empfangereinheit

Funktionstasten
am TRIX
2000-Sender

linkes rechtes

entsprechen den (
AnschluBkabel

violett

Gro(e[o[e[o[o(o]'e EEE) lo/olo[0
e.6.e.6lolo 00 6000 0.0,0.0
345 867 8 910
A A

Beispiele fur den
Anschlufl von
Weichen usw.

Entkuppler Relais

[
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Die Vorwahl-
Programmierung der
Schalteinheiten

auf die Vorwahltasten |, Il oder lll (siehe
auch: ,Die Schaltfunktionen ...) erfolgt
durch einfaches Umklemmen einer
Drahtbriicke an der rechten Klemmleiste
(siehe Abb. 3). Im Lieferzustand sind die
Schalteinheiten auf Vorwahltaste | pro-
grammiert, d.h. die Drahtbriicke istin
Klemme | eingeklemmt (von Klemme llI
ausgehend). Soll die Schalteinheit auf
Vorwahltaste Il ,umprogrammiert” wer-
den, so ist die Drahtbricke aus Klemme |
zu l6sen und in die bisher freie Klemme ||
einzuklemmen (Bricke also jetzt
zwischen Il und Ill). Bei Programmierung
auf Taste lll ist die Drahtbriicke in ihre
eigene Ausgangsklemme, also Il
einzuklemmen, hat also keine Verbin-
dung mehr mit Klemme | oder Il. Diese
Programmierung ist im Ubrigen unab-
hangig von der Reihenfolge, in der die
TRIX 2000-Schalteinheiten aneinander
angeschlossen sind.

Stromversorgung

(z.B. Normal-Fahrpult
oder Wechselstrom-
Trafo) fir Weichen
und Signale, getrennt
von Stromversorgung
fur Empfangereinheit!

Masse

Drahtbrucke zur Programmierung der
Schalteinheit auf Vorwahltaste |. Il oder !l
Lieferzustand: I! |

J)

weil

Sammelleitung aller Ruckleitungen.

Lichtsignale

kdnnen nicht direkt an die TRIX 2000-
Schalteinheiten angeschlossen werden,
da sie Dauerkontaktgabe erfordern. Mit
Hilfe eines TRIX-Relais 56 659100 oder
56659200 kdnnen jedoch auch Licht-
signale betéatigt werden, d. h. Uber die
TRIX 2000-Steuerung wird zunachst das
Relais geschaltet, und dessen Kontakte
schalten dann die Signal-Lampchen.
Abbildung 4 zeigt den AnschluB3 des
Lichtsignals an ein Relais einschlieBlich
der automatischen Zugbeeinflussung.
Das Relais selbst wird nach Abb. 3
angeschlossen.




Der TRIX2000-Sender

bendotigt eine handelsibliche 9-V-Tran-
sistorbatterie (IEC 6 F 22). Batterie bei
mehrtagiger Betriebsruhe grundsatzlich
herausnehmen. Damit kann man deren
Lebensdauer merklich verlangern.
AuBerdem werden Beschadigungen des
Gerates durch eventuell auslaufende
Batterien vermieden!

16 Tasten zur Auslosung von Zusatz-
funktionen (z.B. Weichenbetatigung), in
Verbindung mit grauen Vorwahltasten |,
Ilund lll (unten).

4 x 2 Tasten zur Steuerung der
Ziige A, B,CundD.

Notbremse
wirkt auf alle 4 Zige gleichzeitig
und auf Schalteinheit-Vorwahl

Vorwahltaste fur Schalteinheit |

Infrarot-
Strahlrichtung

Vorwahltaste flr Schalteinheit Il

Vorwahltaste flir Schalteinheit Il

Ersatz-Batterie:

9 Volt-Transistorbatterie

Internationale Bezeichnung: IEC 6 F 22
Nur frische Batterien verwenden!
Batterie bei mehrtégiger Betriebsruhe
grundsatzlich herausnehmen.

Einsetzen der
Batterie

Rastschieber
nach innen
dricken und aus
Rastung schieben.

Abdeckplatte
kippen, nach vorn
ziehen und ab-
nehmen.

Batterie an Druck-
knépfe anklipsen
und in Halteklam-
mer einklemmen.

'l M Abdeckplatte in
‘ Haltenasen ein-

| . hangen und nach
hinten schieben.

Rastschieber
nach innen und
unten driicken

= /I und hinter
\M._’ii/ Rastnhasen
einrasten.




TRIX 2000
Modellecisenbahn

Infrarot-Fernsteuerung

Modellbahn drahtlos ferngesteuert. Mit
unsichtbaren Infrarot-Strahlen. Das ist
modernste Technik! Das ist TRIX-
Technik!

TRIX 2000 ist das System zur drahtlosen
Fernsteuerung von Madellbahnen.

Bis zu vier gleichzeitig eingesetzte Zige
kann man getrennt steuern, und zwar
jeden fir sich: vorwérts — rickwérts —
langsam —schnell — halt. Die Zlige
reagieren prézis auf alle Steuerbefehle,
die durch Knopfdruck vom handlichen
Sender gegeben werden, gleichgiiltig ob
sich die Zilige auf freier Strecke, im
Tunnel, im Gelandeeinschnitt oder im
Schattenbahnhof befinden. Die neu-
artige Geschwindigkeitsregelung erlaubt
ein sanftes, vorbildgerechtes Anfahren
und Bremsen. Das Besondere an

TRIX 2000 ist, daB nicht der Zug selbst,
sondern das ihm zugeordnete Fahrpult
ferngesteuert wird. Nur dadurch ist es
moglich, daB der Zug auch im Tunnel auf
alle Fahrbefehle reagiert. AuBerdem
kénnen die vorhandenen Fahrzeuge und
Gleisanlagen weiterhin ohne Verande-

rung eingesetzt werden. TRIX 2000 ist
fur Modellbahnen mit Gleichstrom-
Betrieb geeignet. Aber nicht nur Ziige
lassen sich mit TRIX 2000 drahtlos fern-
steuern, sondern auch Weichen,
Signale, Entkupplungsgleise usw. Bei
vollem Ausbau des TRIX 2000-Systems
kénnen bis zu 3 X 16 = 48 Zusatzfunk-
tionen ausgeldst werden. Damit kann
beispielsweise ein komplettes Zusatz-
schaltpult fiir den Rangierbahnhof einer
groBen Anlage eingespart werden (das
sonst erforderlich wéare, weil der
Rangierbahnhof zu weit vom Zentral-
stellwerk entfernt ist, um Weichen-
stellung und Rangierfahrten genau
kontrollieren zu kénnen).

Die Ubertragung der Steuerbefehle vom
Sender zum Empfanger erfolgt mit Infra-
rot-Strahlen, die sich bereits bei der
Fernsteuerung von Fernsehgeréten
bewahrt haben. Stérungen des Fahr-
betriebes durch duBere Einflissse
werden durch die Anwendung dieser
Infrarot-Technik praktisch ausge-
schlossen.

Zum kompletten
System TRIX 2000

gehoéren:

TRIX 2000 Basis-Set 56551300
bestehend aus TRIX 2000-Sender (zur
Fernsteuerung von bis zu vier Zugen und
3 X 16 = 48 zuséatzlichen Schaltfunk-
tionen) und TRIX 2000 Empfanger-
Einheit (zur Steuerung von 2 Gleich-
strom-Triebfahrzeugen). Dieser TRIX
2000 Basis-Set ist in jedem Fall als
Grundausstattung erforderlich.

TRIX 2000 EMS-Zusatz 56551400

zur Steuerung eines mit TRIX-EMS-
Empfangerbaustein ausgestatteten
Triebfahrzeuges. An die Empfangerein-
heit des Basis-Set kdnnen bis zu zwei
TRIX 2000-EMS-Zusatze (flr je 1 EMS-
Triebfahrzeug) angeschlossen werden,
so daB insgesamt 2 Normal-Triebfahr-
zeuge und 2 EMS-Triebfahrzeuge, also
insgesamt 4 Zlige ferngesteuert werden
kénnen. TRIX EMS: System zur unab-
hé&ngigen Steuerung eines zweiten
Triebfahrzeuges auf dem gleichen Gleis
(bzw. im gleichen Stromkreis) wie das .
erste Normal-Triebfahrzeug.




TRIX 2000

Impuls-Schalteinheit 56 551500

zur Betatigung von 16 Schaltfunktionen,
also z.B. 8 Weichen (je 1 X geradeaus
und 1 X Bogenfahrt), oder 8 Signalen
(je 1x Haltund 1 X Frei) oder 16 Ent-
kupplungsgleisen usw. An die
Empfanger-Einheit des Basis-Set
kénnen bis zu drei TRIX 2000-
Schalteinheiten angeschlossen werden,
so daB sich insgesamt 48 Schalt-
funktionen ergeben.

Die Schaltungstechnik beim System
TRIX 2000 unterscheidet sich im Prinzip
nicht wesentlich vom Gewohnten.
Trotzdem sollten Sie die nachstehenden
Erlduterungen sorgféltig lesen.

Machen Sie sich insbesondere mit der
vom herkdmmlichen Modellbahnbetrieb
unterschiedlichen Fahrregelung vertraut
(Tastenregelung). Lesen Sie deshalb die
nachstehenden Erlauterungen beson-
ders aufmerksam.

TRIX 2000
Bedienung ausfithrlich.

Die Fahrregelung

erfolgt nicht wie bei Normal-Fahrpulten
mittels Drehknopf, sondern mit den
grinen Drucktasten am Sender. Flr
jeden Zug (A, B, C und D) sind zwei
Drucktasten (hellgriin und dunkelgriin)
vorhanden. Bei Druck auf die hellgriine
Taste wird der Zug beispielsweise vor-
warts fahren (dunkelgriine Taste = rlck-
warts), und zwar um so schneller, je
langer man die Taste driickt; er féahrt
langsam an und hat nach etwa 4 Sekun-
den (langsam z&hlen: ,einundzwanzig —
zweiundzwanzig — dreiundzwanzig —
vierundzwanzig") seine Hochst-
geschwindigkeit erreicht. Drickt man
die Taste nur kurzere Zeit, wird der Zug
mit der Geschwindigkeit weiterfahren,
die er beim Loslassen der Taste hatte.
Soll der Zug dann doch schneller fahren,
driickt man die gleiche (!) Taste
nochmals.

Wenn der Zug jedoch langsamer fahren
soll, dann ist die zum jeweiligen Zug (A,
B, C oder D) gehdrende zweite Taste —in
unserem Beispiel die dunkelgriine —
solange zu drlcken, bis die gewlnschte
langsamere Geschwindigkeit erreicht ist
bzw. der Zug zum Stehen gekommen ist:
Von der Hochstgeschwindigkeit bis auf
Null wieder in etwa 4 Sekunden! Beim
Loslassen der Taste fahrt der Zug mit der
gerade erreichten Geschwindigkeit
weiter bzw. bleibt stehen.

Wird jedoch die ,bremsende” Taste tber
den Anhalte-Zeitpunkt hinaus gedrickt,
dann fahrt der Zug in der anderen
Richtung (in unserem Beispiel also riick-
warts) langsam an und erreicht auch
dann nach etwa 4 Sekunden seine
Hochstgeschwindigkeit. Die beiden
Tasten jedes Zuges (hellgriin und dun-
kelgriin) sind also sowohl Geschwindig-
keitsregler als auch Fahrtrichtungsschal-
ter. Dieses verzdgerte Anfahren und
Bremsen entspricht genau dem Verhal-
ten der Zlige bei der groBen Eisenbahn!
Wenn der Zug sehr langsam anfahren
oder bremsen soll, beispielsweise ein
schwerer Giiterzug, dann driuckt man die
Taste nicht dauernd, sondern tippt sie
nur mehrmals hintereinander an: Die
Steuerung reagiert selbst auf flinkeste
Finger!

Die Notbremse

ist die rote Taste am Sender: Ein Druck—
und alle vier Zuge halten gleichzeitig
und ohne Verzdgerung sofort an! Das ist
insbesondere bei gleichzeitigem Betrieb
mehrerer Zige wichtig, damit keine
ZusammenstoBe passieren. Nach dem
Dricken dieser Taste muB jeder Zug
wieder einzeln angefahren werden. Die
Vorwabhl fir die Schalteinheiten (Tasten
I, 1 und 1) wird beim Betatigen der roten
Taste ebenfalls aufgehoben.



Nicht zwei Tasten gleichzeitig driicken!
Beim versehentlichen Dricken zweier
Tasten bleibt grundsétzlich die zuerst
gedruckte Taste wirksam. Sollten zwei
Tasten zur absolut gleichen Zeit
gedruckt werden, so wird ebenfalls
immer nur ein Steuerbefehl wirksam,
wobei z.B. die Notbrems-Taste stets Vor-
rang hat!

Die Schaltfunktionen

also das Betatigen der Weichen, Ent-
kupplungsgleise, Formsignale und
Relais, werden ebenfalls durch Dracken
der entsprechenden Sender-Tasten aus-
geldst: dunkelgraue Vorwahltasten (1, Il,
) und hellgraue Funktions-Tasten
(1...16).

Zum Ausldsen einer Schaltfunktion wird
zunichst die Vorwahltaste (I, Il oder lll)
kurzzeitig gedrlickt, auf die die betref-
fende TRIX 2000-Schalteinheit program-
miert ist (siehe AnschluB-Hinweise), an
welcher die zu betatigende Weiche usw.
angeschlossen ist. Innerhalb von etwa

3 Sekunden mufB dann die jeweilige hell-
graue Funktionstaste (1...16) ebenfalls
gedriuckt werden. Wird diese soge-
nannte ,Torzeit” von 3 Sekunden lGber-
schritten, so wird die Vorwahl automa-
tisch geléscht und man muB wieder von
neuem mit der Vorwahl beginnen.

Sollen mehrere an ein und dieselbe
Schalteinheit angeschlossene Weichen
usw. hintereinander betatigt werden, so
braucht die betreffende Vorwahltaste
nur einmal zu Beginn der Schaltfolge
gedriickt werden, wenn die jeweils
nachste Funktionstaste nicht spater als
3 Sekunden nach der vorhergehenden
gedriickt wird. Das Driicken jeder Funk-
tionstaste verlangert also die ,Torzeit”
um jeweils 3 Sekunden, gerechnet ab
dem Zeitpunkt des letzten Driickens
einer Taste. Die maximal erreichbare
Torzeit wird aber stets nur 3 Sekunden
betragen (so daB z.B. auch 10maliges
schnelles Driicken einer Taste die Tor-
zeit nicht auf 10 X 3 = 30 Sekunden ver-
langert!).

Sollen an verschiedene TRIX 2000-
Schalteinheiten angeschlossene
Weichen usw. betéatigt werden, so ist
jeweils vorher die betreffende
Vorwahltaste zu driicken. Wurde
versehentlich eine falsche Vorwahltaste
gedriickt, so wird dies einfach durch
Driicken der richtigen Taste korrigiert.
Die Vorwahl wird im Gibrigen auch beim
Betéatigen der roten Stop-Taste auf-
gehoben!

Die Funktionstasten 1...4 bewirken
einen Kurzzeit-Schaltimpuls (etwa

0,3 sec. Dauer), unabhangig von der

Dauer des Tastendruckes. An die ent-
sprechenden Anschliisse (1... 4) der
Schalteinheiten sollen deshalb nur
Weichen, Formsignale, Relais und
solches Zubehor angeschlossen werden,
das nur eine Kurzzeitbetatigung erfor-
dert, insbesondere Weichen usw. ohne
Endabschaltung.

Die Funktionstasten 5 ..- 16 bewirken
solange eine Kontaktgabe, wie sie
gedriickt werden. Neben den cben
erwéhnten Weichen, Formsignalen,
Relais usw. kdnnen an die entsprechen-
den Anschliisse (5 ...16) der Schaltein-
heiten auch Entkupplungsgleise o0.a.
angeschlossen werden.

Die Torzeit der
Vorwahltasten

ist eine Sicherheitsfunktion fiir den
Fahrbetrieb! Und gleichzeitig eine
Bedienungs-Vereinfachung. Ein beson-
deres Abschalten der Schalteinheiten
entféllt und ein versehentliches Betati-
gen der Funktions-Tasten bleibt ohne
Auswirkungen. So wird z. B. vermieden,
daB eine Weiche unter einem fahrenden
Zug verstellt wird.

i



'TRIX 2000
Technische Daten
Empfingereinheit

(Aus Basis-Set 565513 00)

IR-Empfanger fir 7 bit-Impuls-Codie-
rung.

Leistungsabgabe an Klemmen (rot/blau):
A/C14V—/max.1,1A
B/D14V—-/max.1,1A
AnschluB-Steckbuchsen nach DIN 41524
flir EMS-Zusatz (7polig) sowie Schalt-
einheit (6polig).

Stromversorgung: 2 X 14...16 V/max.
1,8 A Uber fest montiertes vieradriges
Kabel:

schwarz-weif3 14...16 V/max. 1,8 A~
rot-blau 14...16 V/imax. 1,8 A~
AnschlufB nur an handelsiibliche Modell-
bahn-Normalfahrpulte bzw. Sicherheits-
trafos (nach VDE 0551) mit galvanisch
getrennten Ausgangen.
KurzschluBsicherung 2fach (thermisch
und elektronisch)

Abmessungen: 115 X 156 X 90 mm

TRIX MANGOLD
GmbH & Co -
Kreulstrafie 40

8500 Niirnberg

Sender

(Aus Basis-Set 565513 00)
Infrarot-Spektrum 850-900 nm
Impulsmodulierung in 7 bit-Codierung
mit 31,25 kHz-Modulationsfrequenz
Stromversorgung durch 9 Volt-Tran-
sistorbatterie IEC 6F22

Abmessungen: 61 X 115 X 32 mm

EMS-Zusatz

(565514 00)

Steuergerat fur ein EMS-Triebfahrzeug,
nurin Verbindung mit Empfangereinheit
verwendbar. AnschluB priméar und
sekundéar mit 7poliger Steckverbindung
nach DIN 41524 an TRIX 2000-
Empféangereinheit.

Ausgangsleistung max. 14 VA =95 kHz
Abmessungen: 115 X 156 X 90 mm

Impuls-Schalteinheit

(56551500)

zur Betéatigung von 16 Schaltfunktionen
(Kurzzeit-Betrieb), nurin Verbindung mit
Empféangereinheit verwendbar. AnschluB
primar mit 6poliger Steckverbindung
nach DIN 41524 an TRIX 2000-Empfan-
gereinheit. Anschliisse sekundar an zwei
12polige Klemmleisten; Klemmen 1...16
und M mit max. 3 A/20 V belastbar.
Klemmen I, Il und Ill fir Codierung.
Abmessungen: 115 X 156 X 90 mm

@ 36-9214-00/6.78

TRIX 2000
Service und Garantie

Das System TRIX 2000 ist keine Primitiv-
Elektronik, sondern ein komplexes
System mit modernsten, hochintegrier-
ten MOS-Schaltkreisen mit wesentlichen
Merkmalen der Microprozessoren. Im
Stérungsfall ist deshalb ein spezieller
Service erforderlich, der nur im Herstel-
lerwerk gewéhrleistet ist. Sollte wider
Erwarten [hr Gerat nicht einwandfrei
funktionieren, dann senden Sie es bitte
ungedffnet und maoglichst in Original-
Verpackung Uber lhren Fachhéndler an
den TRIX-Kundendienst ein. Die Adresse
finden Sie untenstehend.

Unsere Gewdhrleistung erstreckt sich
auf die kostenlose Beseitigung von Man-
geln und Funktionsstérungen, die wah-
rend der Garantiezeit von 1 Jahr auf-
treten, gerechnet ab Verkauf vom Fach-
héndler (Rechnungsdatum). Voraus-
setzung ist, daB im oder am Gerét keiner-
lei Eingriffe oder Ver&nderungen
vorgenommen worden sind. Bei Uber-
schreitung der in den technischen Daten
genannten Grenzwerte und damit ver-
bundener Zerstérung einzelner Bau-
elemente, Baugruppen oder Schalt-
kreise erlischt die Garantie. Der Ersatz
unmittelbaren oder mittelbaren
Schadens, welcher durch die
Verwendung unserer Gerate entsteht, ist
ausgeschlossen.
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